
 

Technische richtlijnen voor: 

2 ophangpunten & 2 artiesten 

Technische voorwaarden:  

• Een hoogte van minimaal 5.50 m met mogelijkheid tot ophangen. 

• 1 vast ophangpunt per artiest (bijvoorbeeld een stalen balk of truss) met een 

gewichtstoelating van minimaal 400kg. 

• Het ophangpunt moet bereikbaar zijn met ladder, hoogwerker of iets dergelijks, anders 

moet er een rigger worden voorzien. 

• Indien het ophangpunt een motortakel (D8+ of C1) is, dient deze door de technisch 

dienstverlener te worden voorzien of opgehangen en geïnstalleerd. 

• De omgeving van de luchtapparatuur moet over de gehele hoogte vrij worden gehouden 

of aan alle zijden moet een minimale afstand van 2 m worden aangehouden. 

• Een vrij, vlak en bespeelbaar vloeroppervlak van minimaal Ø 2.5 m per artiest. 

• Voor buitenevenementen kan een vrijstaand trapez-stellage, kraan, truss-contsructie of 

zelfs een boom, elk met de juiste gewichtstoelating, worden gekozen voor ophanging - wij 

adviseren u hier graag. 

Verdere technische vereisten 

• Een ervaren en ambitieuze geluids- en lichttechnicus 

• Muzieksysteem met versterker met USB- of MP3-aansluiting 

• Tijd voor soundcheck: ca. 2 uur voor de voorstelling 

Licht 

• Licht van minimaal 2 kanten 

• De mogelijkheid om de volledige hoogte van de luchtpresentatie te verlichten 

• Met Toplicht: minimale afstand van 50cm tot de luchtapparatuur 

• Tijd voor lichtcontrole: ca. 2 uur voor de voorstelling 

Algemene vereisten 

• Opbouwtijd: ca. 3 uur voor de voorstelling; Afbouw - in overleg 

• Catering: ca. 2 uur voor of direct na de voorstelling 

• Garderobe: grote spiegel, goed licht, 1 tafel & 1 stoel per artiest, toegang tot toilet, 

drankjes 

Voor vragen of advies: e: info@flyingartwork.nl, t: 06 151 844 69 - Sylvia Idelberger

mailto:info@flyingartwork.nl
tel:06%20151%20844%2069

